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Be safe with Li.Bo. Always.

Li.Bo Safety è un marchio di Li.Bo srl
Contrada Case Rosse, snc 85059 Viggiano (PZ)

www.libo/it

SCHEDA TECNICA

Safety

GUANTI ANTICALORE

Guanti di sicurezza dielettrici in gomma naturale 
isolante Presel GP-0, tensione di lavoro massima 
1000, classe 0, lunghezza 360 mm. Protezione 
personale contro le scosse elettriche per lavori sotto 
tensione da 500 V AC a 36 000 V AC, a seconda 
della classe selezionata (da 00 a 4). Questi guanti 
devono essere utilizzati con sovraguanti in pelle, 
per garantire una protezione meccanica. L'uso di 
sottoguanti sottili di cotone è raccomandato per un 
migliore comfort e una buona igiene.

Accessorio indispensabile è il verificatore per 
controllo pneumatico obbligatorio dei  guanti prima 
dell'uso.

Dielectric safety gloves made of insulating 
natural rubber Presel GP-0, maximum working 
voltage 1000, class 0, length 360 mm. Personal 
protection against electric shocks for work 
under voltage from 500 V AC to 36 000 V 
AC, depending on the selected class (00 to 4) 
These gloves must be used with leather overgloves 
to provide mechanical protection. The use of thin 
cotton undergloves is recommended for better 
comfort and good hygiene.

Indispensable accessory is the mandatory 
pneumatic glove checker before use.

BUY IT ONLINE: www.libo.it/it/shop/libo-safety/abbigliamento/guanti

DIELECTRIC INSULATING 
GLOVES / VERIFIER

VERIFICATORE COD. ART. 24649

  CLASSE 00 |   2.500V   COD. ART. 24934
  CLASSE 0   |   5.000V   COD. ART. 23671
  CLASSE 1   | 10.000V   COD. ART. 24935
  CLASSE 2   | 20.000V   COD. ART. 23672
  CLASSE 3   | 30.000V   COD. ART. 24936


