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Diablo PI

Vie Respiratorie
AUTORESPIRATORI DI EMERGENZA

PROTEZIONE TOTALE CONFORTEVOLI AFFIDABILI
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DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

L’autorespiratore Diablo PI  è composto da una sacca per interventi rapidi in spazi ristretti, bardatura di sostegno in -
lato sintetico, autoestinguente, con  di aggancio e di regolazione per un rapido indossamento, adattabile ad ogni 
taglia.

Sacca rossa resistente alla  tente, per il contenimento della bombola e della maschera ( quando non indos -
sata ) pronta per l’uso, munita di striscia catarifrangente.

Bombola in acciaio da 3 litri a 200 bar con attacco DIN.

Diablo PI
Autorespiratore con sacca a tracolla, appositamente progettato per 
operazioni di emergenza nelle quali la rapidità di intervento è un requi -
sito essenziale. 

Vie Respiratorie
AUTORESPIRATORI

Seganaltore acustico
esterno e ben udibile

Cintura ventrale

Borsa di contenimento
ad alta visibilità  leggera 
e di semplice utilizzo

Tracolla  regolabile
e confortevole

Manometro

Riduttore di pressione
bilanciato di semplice
concezione

Valvola di sicurezza

Tubo di media pressione 
collegato all’erogatore diretta-
mente o tramite valvola rapida

Erogatore E400
in sovrappr essione

Maschera In sovrappressione
resistente alle massime
sollecitazioni (classe 3)
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PRESTAZIONI

COMPONENTI

Praticità Possibilità di 
c razione

Robustezza Facilità di
manutenzione

Facilità di
indossamento

L’autorespiratore può essere fornito, su richiesta, con le seguenti bombole (1):

BOMBOLE

Codice Bombola Materiale Capacità (LT) Pressione (BAR)  Riserva d’aria (LT) Autonomia
(MIN.)*

Acciaio 3 200 600 17

Composito 3 300 900 25

(1) I codici si riferiscono alle versioni delle bombole senza manometro.
* Con consumo medio di circa 35 lt/min.

L’autorespiratore è conforme alla norma EN 137 e al Regolamento EU 2016/425.

CERTIFICAZIONI

CODICE ARTICOLO

• Autorespiratore con sacca per interventi rapidi in spazi ristretti, bardatura di sostegno in ato sintetico, autoestin -
guente, c regolazione per un rapido indossamento, adattabile ad ogni taglia. 
• Sacca rossa resistente alla  tente, per il contenimento della bombola e della maschera (quando non in -
dossata) pronta per l’uso, munita di striscia catarifrangente. 
• Bombola in acciaio da 3 litri a 200 bar con attacco DIN.

Diablo PI con sacca a tracolla, C607 SP/A EPDM (senza bombola)

Con erogatore a vite, con innesto rapido

Con erogatore a vite, senza innesto rapido

Diablo PI con sacca a tracolla, IDEA SP/A EPDM (senza bombola)

Con erogatore a vite, senza innesto rapido


